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Un théatre provisoire a Sete

eee Mahtab Mazlouman
Toutes les photos sont de fa Scéne Nationale de Seéte - Florent Joliot

Le Théatre historique Moliére, inauguré en 1904, est le témoin de la grandeur et de la richesse

de la ville de Séte au xix® siécle. En 2003, le théatre a été transféré de la ville de Séte

a la Communauté d’agglomération qui décida au vu du mauvais état du batiment, des questions
de sécurité et de la mise aux normes d’engager des travaux. Un important chantier de restauration
et de modernisation devra transformer ce théatre a I'italienne en un outil du xxe siécle.
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Vue exiéricure aver I'entrée du public

Le projet de la restauration

Xavier Fabre de l'agence Fabre & Speller, associé a Frédéric
Beysse (cabinet BAUA a Marseille), en collaboration de Dominique
Borlo (Scéne) pour la scénographie et Federico Cruz-Barney pour
l'acoustigue, ont été désignés maltres d'ceuvre de cette restauration
gui moedifie totalement la cage de scéne et le parterre et qui crée de
nouveaux espaces.

Le chantier durera deux années durant lesquelles le théatre sera
donc fermé au public. Scéne Nationale depuis plus d'une vingtaine
d’années, le Théatre Moliére ne pouvait pas se permettre d'interrompre
sa programmation pendant les deux années de travaux. Comment
alors continuer les représentations et dans quel lieu 7 Comment créer
un théatre provisoire et ne pas perdre son public ?

La décision de créer un théatre provisoire a été anticipée par Thau
Agglo, représentant de la maitrise d'ouvrage, qui I'a intégrée dans la
globalité de la rénovation du Théatre Moliére et la maitrise d'usage
—les utilisateurs— a proposé un lieu ; le Chai Skalli.

Vue générale extéricure du badmerit

Des cuves a vin au théatre provisoire

Le Chai Skalli est un entrepdt vinicole dans la zone portuaire
appartenant a la famille Skalli, négociant et producteur de vin, depuis
le x1x® sigcle. |l est situé sur le qual Paul Riguet a proximité du Théatre
Moligre. Des espaces libres tout au tour facilitent les livraisons et le
stationnement du pubiic. Le batiment est une belle construction avec
une nef de 100 m de long sur 14 m de large, des murs en pierre et une
charpente en bois en bon état. Il est encore équipé de cuves.

Le montage financier était assez délicat puisqu’il fallait procéder a
un investissement public dans un lieu privé. Le chai a été mis a la
disposition du maire de Séte pendant deux ans par le propriétaire
et le Thau agglo a financé les travaux d’'un montant de 600 000 €.
Le théatre doit donc étre totalement démontable afin de restituer
Fentrepdt & son propriétaire a la fin du chantier du Théatre Moliére,
Lors de la consultation des entreprises en avril, I'aménagement du
chai était présenté comme tranche conditionnelle avec la possibilité
de se retirer si le montage ne se réalisait pas. Le chantier a duré

Coupe longiwdinale du b&timent - Cosument £ agence Febre & Spelier

deux mois & un rythme accéléré. “Aucun retard n'était possible car
la premiére de Oh les beaux jours, dans le thééire provisoire, était
annoncee pour le 10 janvier 2012 depuis e mois de juin 2011 et
l'ensemble des billets était vendu”, nous dit Olivier Maby, chargé de
communication.

On démonte I’'un pour construire I'autre

L'équipe a procédé a une réutilisation de nombreux matériaux du
Théatre Moliere pour la construction du théatre provisoire. Le bois de
la structure des gradins provient du deuxiéme dessous du Théatre
Moliere entiérement démonté et qui a aussi servi & construire le bar.
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Les anciens tambours ont été exposés dans la cour d'accueil du chai.
Les fauteuils sont ceux du parterre du théatre, les tables du bar et
du foyer sont composées des anciennes portes et les chaises ont
&té récupérées dans les loges ou dans l'ancien foyer. Le bois de la
scéne a été utilisé pour le nouveau plateau. Le rideau de scéne vient
du Théatre Moliére. Lors d'un événement intitulé “A vos fauteuils”, le
10 décembre dernier, les Sétois ont participé au déplacement des
fauteuils du théatre vers le Chai.

Le deuxieme sous-sol, situé & 7 m de profondeur et avec une
hauteur de 5 m, était doté d'une grande poutraison. Les Monuments
historiques ont demandé un relevé précis du deuxiéme sous-sol
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Vue du chal vide

La salle en censtruction

avant son démontage. “Rien ne se perd, nous avons lout récupéré
mais ceci a demandé davaniage de temps puisque nous avons di
d'abord stabiliser la structure, puis démonter le deuxieme sous-sol
avec précaution”, explique Frédéric Beysse.
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Le théatre provisoire est entidrement en bels, dans une référence a la
typologie du port autonome et de sa mise en valeur. Par ailleurs, dans
la mesure ol le lieu devait étre entiérement démontable, l'usage du
bois était parfaitement adapté a la réversibilité. “On s'approprie aussi
le bois qui est un matériau facile a utiliser. On peut clouer I*, comme
Findique Pierre Blancher, directeur technique du théatre. Pourtant il
fallait trouver une cohérence entre un outil neuf, mais proviscire, et un
batiment récupéré ol le souci permanent serait de le rendre dans son
état d'origine, une fois le théatre provisoire démente.

Las grading en consiuction

La scane si les grading en vonstruction

Le concept a été de détacher e théatre de la structure du chai et de le
construire comme un grand meuble posé. Aucune isolation phonigue,
de Paccueil jusqu'aux loges, n'a été installée ; la seule isolation (un
cantonnement de fumée) se situe au niveau du cadre de scéne.
Pierre Blancher a instaurg, a partir du début de la représentation, une
discipline basée sur un respect de silence total aussi bien du public
que les artistes, une discipline plutdt bien accueillie.

Un réseau du traitement d'air existait ; sur celui-ci se sont greffées
deux nouvelles machines de renouvellement d'air, une pour fe foyer
et une pour la salle.

Pour la mise en route, le théatre devait étre a température adéquate,
mais & cause de l'inertie du batiment, le réglage du chauffage a été
plus complexe ; mais pour le soir de 2 oremiére, Pierre Blancher avait
prévu de distribuer des couvertures aux premiers rangs !

Les grading n construction - détail
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Détail du cadre de soane
'acoustique du lieu
“D'un point de vue acoustique, les proportions du lieu n'étaient
pas favorables”, explique Federico Cruz-Barney, acousticien, et de
continuer : “Avec d'énormes cuves installées latéralement, fe lieu
était brut, e temps de réverbérations était autour de cing secondes.
Les cuves étatent des piéges & son” [...] “Nous devions palier a cette
grande longueur et la couper en plusieurs morceaux. Nous avons

La ventilation dans 12 piafond de la salle

Auchs latéral aux grading

installé des réflecteurs au-dessus de la scéne et dela salle, afin d’avoir
le plus grand nombre de surface réfiéchissante ramenant le son de la
salle vers le public et aussi du public vers la scéne. Pour la réduction
du temps de résonance, nous avons procédé & un habillage partiel
de la sous face de la toiture des chais par un matériau fortement
absorbant ; puis nous avons fermé toutes les ouvertures, donnant sur
les cuves en bois, avec de la laine de verre afin d'éviter un couplage

Cotipes fransversales succaseives du hadmant - Dosuinent 3 ayencs rabre & Spafler

acoustique entre le chai et les cuves. Le principe était d'utiliser des
matériaux fibreux.” Les cinquante-huit cuves ont été boucheées avec
du bois et de la laine de roche de 40 mm d'épaisseur et 'OSB a été
utilisé pour différents panneaux.

Une des contraintes principales de la sécurité au feu venait de la
nature des toitures qui était constituée de masse technigue. En cas
de feu, le gaz émanant de la toiture pourrait étre toxigue. La toiture
a alors été habillée en laine de verre de 70 cm d'épaisseur ; ce qui a
aussi contribué a l'amélioration acoustigue.

La nef du chai a été divisée en trois parties : la premiere contient
lFaccueil et le bar, le deuxiéme la salle et la scéne, et la troisiéme
I'arrigre-scéne et les loges.
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Deux auvents en bois soulignent les accés publics par les grandes
portes qui servaient a la circulation des camions. Les nouvellss portes
ont été installées en tableaux facllement déposables, ainsi pour la
porte de sortie de secours, une niche avec deux nouvelles portes a
4té reconstruite et la porte existante maintenue en position ouverte.
Un meuble en bois brut matérialise 'accueil et la billstterie. Lintérieur
est peint en rouge ; "On souligne ainsi un contraste. On entre dans les
entrailles du grand meuble”, nous dit Fréderic Beysse.

L'espace du bar est composé de grandes tables avec la possibilité
de le prolonger a lextérieur sur la terrasse. Les grandes tables,
construites avec les anciennes portes du théatre ou I'on voit encore
des inscriptions, et les chaises en velours rouge procurent une
ambiance chaleureuse a limage de ce qu'on retrouve dans les

La saliz €t la scéne prétes & accuelllir e public
coulisses ou les loges du théatre. Le lieu est convivial, comme sl
avait toujours existé.

On éclaire le foyer avec un maillage lumineux compeosé d'ampoules
au bout d'un fil.

Trois accés aux gradins sont possibles, deux par le bas et un par le
haut. Ce dernier, avec sa qualité spatiale et architecturale, est plutdt
utilisé par les retardataires.

La salle
La morphologie du batiment a conduit & une organisation de la
salle avec 25 rangs de 16 siéges plus deux rangs au parterre, en
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Foyer achevé

tout, une jauge de 416 places. La courbe de visibilité a été limitée et
conditionnée par la hauteur de la ferme située & 7 m du sol.

On apercoit I'émergence du bois des dessous en garde-corps. Les
fauteuils qui, & l'origine, étaient sur un parterre inciiné ont da étre
calés un par un sur le nouveau gradin.

La régie est ouverte et spacieuse. On peut allumer les gradins par la

régie.

La scene

La scéne mesure 14 m de mur & mur sur 11 m de profondeur, le
plateau est & 90 cm du sol avec une liaison Cour AJardin par le mur
de fond.

Le cadre de scéne est fait de bacs en acier. Léquipement scénique
vient en grande partie du théitre Moligre et la machinerie est
composée de poulies et de fils & la demande.

Trois travées de ponts formant un Truss moterisé sont suspendues a
des consoles métalliques et fixées sur les structures installées entre
les charpentes. Les fermes sont espacées de 4,80 m et les trois
travées de trust avec quatre moteurs par travée se logent dans ces
interstices. Des béquilles permettent de cacher les moteurs des Truss.
“L a charpente pouvait tenir les équipes mais le bois a une meémoire
et durant ces années, la charpente a probablement souffert. Comme
nous ne connaissons pas son historique, nous avons décidé de la
désolidariser de fa nouvelle structure”, nous explique Pierre Blancher.
La hauteur de I'implantation des projecteurs a été déterminée par la
poutre.

Deux passerelles existantes longent, a Cour et a Jardin, la scéne et
la salle et se poursuivent dans le foyer ; elles sont plutdt utilisées par
les acteurs. Les amplis son ont été installés & ce niveau. La cage de
scéne contient des abat-sons.

Foyer & vestiaire en construction

Vue d'une loce

La livraison des décors s'effectue par une grande porte existante et
une rampe mene directement a la scéne.

Quatre loges pour quatre personnes ont été aménagées, a plafond
ouvert pour des raisons de sécurité incendie ; ce qui oblige les
comédiens a un silence total pendant la représentation.

Un volume existant a été divisé par deux pour créer une buanderie et
un sanitaire/douche PMR.

Ce théatre donne déja des idées & I'équipe pour d'autres formes de
représentation complémentaires du Théatre Moliére. Et c'est avec
beaucoup de regret qu'elle pense déja a son futur démontage.

En ce moment, une exposition des photos de Jean Vilar & Avignon par
Agnés Varda a lisu dans le foyer/bar, Ainsi, Jean Vilar d’origine sétoise
inaugure le Chai Skalii et nous rappelle que le théatre est avant tout
un service public. Pierre Blancher résume par ces propos : “Voici les
quatre fondamentaux d’une salle de représentation : on voit bien, on
entend bien, on est bien assis et on a chaud, c'est ainsi qu'on peut
fidéliser un public et installer un discours artistique”.
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